PUSKURTME BETON PUSKUR ME BETON

KULLANIM YERLERI:

. 1. Yol veya otoban kenarlarindaki sevlerde,
HAZIR BE TON ! PR, 2. Temel kazisi sirasinda kayma tehlikesi
: X » , Sy 1 - olan yan ytizeylerde,
. Tunel yada metro insaatlarinda tavan ve

= ) g i duvarlara,
2 - *A A — Mo . Yapi guiglendirme projelerinde,
' bt o L . Temel onarim projelerinde,

Su depolarinda,

‘&Wg?"‘l w Mgﬁ& %, ’ 4 ) SR Havuz betonlarinda,
L — o o - . Baraj betonlarinda,
‘% v A?ﬁm { . Deprem yangin gérmus yapilarda,

PUSKURTME BETONLAR

Puskurtme beton; agrega, ¢cimento, su ve piriz hizlandirici katki
karisiminin bir hortumun agzindan hava basinci yardimi ile beton
dokulerek ytizeye yuksek hizla firlatiimasi, Carpma sonucunda orada AVANTAJLARI:
yapisip kalmasi ve priz hizlandirici katki etkisi ile cok kisa siirede
katilasip tasiyicilik kazanmasidir. [TS 11747]

. Celik hasir donati montajindaki zaman
kaybini ortadan kaldirir.

— 5 = . Kalip gerektirmez. Dolayisi ile kalibin
TEKNIK OZELLIKLERI: kurulmasi ve tasinmasi maliyetini kaldirir.

. Puskurtme beton, normal betona gére daha ince taneli ve daha . Tehlikeli uygulama yerlerinde is kazasi
yuksek cimento oranli 6zel dizayn betonun, yiksek basingli riskini azaltir.
pompa ve hava ile birlikte puskurtilmesiyle uygulanmaktadir. . Yiizeye direk uygulanabilir.
. Normal betona gére, kalip gereksinmeden yerlestiriimesi ve 6zel Erisil SNAT | lerin de etiit
priz hizlandiric katkilar kullanilmasi hizli dayanim kazanmasi A R R el
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nedeniyle yer alti ve yer (st mihendislik yapilarinda yaygin oncesi guvenligi saglar.
olarak kullanilir. . Duzensiz geometrisi olan ylizeyler igin
. . s uygundur.

. Cok daha az malzeme kullanilir.

S - GEE ‘ o . Surre olarak daha hizlidir.
(Shotc retE) ! A ' = : | % VRN . Kisa stirede dayanim kazanarak
A o 3 + & Y 8 tastyiciligini yerine getirmeye baslar.
& : . Karisim ézellikleri ve katki miktari

A EXE d ' 3 Rl : istenildigi sekilde duzenlenerek dayanim
\’ \ ; 4 gelisimi degisebilir.

. Karisim icine koyulan celik ve
polipropilen lifler sayesinde cekme
donatisina ihtiyag duyulmadan betonun

m gekme dayanimini arttirilabili.
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