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POROZ BETON

" POROZ (GEGIRIMLi) BETON |

Su gegirgenligine sahip, 1slak ve drene edilmesi gereken tim
zeminlerde rahatlikla kullanilabilecek bir betondur. Yiiksek
bosluklu yapisi sayesinde Uzerinde su biriktirmez ve istenmeyen
sularin ylzeyden uzaklastiriimasinda tercih edilir.

Cimento, kaba agrega, kimyasal katki, su ve az miktarda ya da
hi¢ ince agrega kullanilmadan olusturulan neredeyse sifira yakin

¢cbkme gosteren bosluklu yapiya sahip beton olarak tanimlanabilir.

Dogru tasarlanmis gegirimli beton yagdisin akisa donis oranini
azaltmada basaril bir malzemedir. Ayni zamanda gegirimli
betonun igerdigi bosluklar sayesinde arac tekerlerinden
kaynaklanan gurultiy emebilmesi, agir kirletici metalleri
blinyesinde tutarak drene edilen suyun kalitesini arttirmasi
(filtreleyici), biinyesindeki bosluklarin sicakligi hapsedebilmesi
sayesinde sehirlerde olusan kentsel I1s1 adasi etkisini elimine
edebilmesi en 6nemli avantajlarindandir.

POROZ BETON
TEKNIK OZELLIKLERI:

. Ince agrega (kum) icermeyen sadece iri agrega, cimento, katki
maddeleri ve su karisimindan olusan bir betondur.
. Birim hacim agirhgi, 1600-1900 kg/m? arasinda degisir.
. Cimento (katkili yada katkisiz) battin tip gcimentolar kullanilabilir.
Ugucu kul, curuf veya silika dumani ihtiyag halinde kullanilir.
. Su/Cimento azaltmak igin su kesici akiskanlastirici katkilar
kullanilabilir. Ancak kesinlikle yiksek oranda su kesici
(hiper akiskanlastirici) katkilar kullaniimamalidir.
5. Akici veya plastik kivamda bir beton degildir.
. Cimento tim agregalari sarabilmeli ve ¢cimento hamuru
ayrismamalidir.
. Kurti daha hassastir.
. Cimento tim agregalari sarmali ve
ylzeyleri gozikmemeli
9. Agrega yuizeyinde islak, parlayan, metalik
bir géruintti olmalidir.
10. Cimento hamuru agregadan asagiya
dogru akmamalidir.
11. Poroz betonu normal betondan ayiran
temel 6zellik kivamdir.
12. Etkili sikisabilme icin beton karisimi;
sikistirma sirasinda silindir ve
kompaktoérin batmasini 6nleyecek kadar
direncli olmalidir.

UYGULAMA ALANLARI:

= Kaldirimlar ve yollar,

= Otoparklar,

»= Drenaj boru tzerleri,

= Yaya gegitleri,

»= Tenis kortlari,

»= Bahge avlulari,

»= Yuzme havuzu kenarlart,

»= Gegirimli temel uygulamalari,
= Sera alti désemeleri ve

= Peyzaj diizenlemeleri.







