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BETON YUZEYINDE DOKULME

Beton Yiizeyinde Dokiilme

Yuzeyde dokiilme;
Beton yizeyinin katmanli bir sekilde dokulmesi yada parcalanmasidir.

Beton kaplamalarda ilk yillarda daha ¢ok derze yakin yerlerde gordldr.

Nedenleri:

. Kalip alma stresine bakmamak (erken sokilmesi)
. Asini katki kullanimi

. Beton santralinin asiri katki almasi
Donma - ¢ozlilme etkisi

Yangin

Kaplamadaki biyuk gerilmeler

. Kétu iscilik

. Kis aylarinda tuzlama

. Betonun hava iceriginin cok dugik olmasi
10. Yuksek su/gcimento orani

11. Yetersiz paspay!i

Co6ziim Onerileri:

1. Kalip sékiimi yapmadan énce santiyede alinan numunenin beton
dayanim sinifina gére en az %30’unu almis olduguna bakmak

2. Beton santrallerinin katki kalibrasyonlarina dikkat etmek

3. Dustk kivamda beton kullanmak

4. Hava surikleyici katki kullanmak

5. lyi kiir (en az 7 giin devamli) uygulamak

6. Ik yillarda beton yiizeyinde tuzlama calismalarina izin vermemek

7. Polipropilen lif kullanmak

BETON YUZEYINDE PULLANMA
KABUK ATMA

Beton Yiizeyinde Pullanma Kabuk Atma

Beton yiizeyindeki su/cimeto oraninin artmasi ylizey dayanimini diisurtr ve

dayaniksiz bir tabaka meydana gelir. Asinmaya kars giigsiiz olan bu tabakada

kolayca tozuma meydana gelir. Bu durum daha ¢ok zemin betonlarinda ve beton

yollarda istenmeyen bir durumdur. Ayrica ¢imento tozunun solunmasi saglik

acisindan sakincalidir.
RS

1. Betonun terlemesi bitmeden yapilan ylizey bitirme islemi sonucu beton
yuzeyinde terleme suyunun buharlagmasini engelleyecek bir tabak olusur.

Bu tabaka terleme suyunu tutarak su/¢imento oraninin artmasina neden olur.
Sonug olarak da diistk dayanimli bir beton yiizeyi olusur.

2. Su emmesi duistk olan zemin veya polietilen kaplama lizerine beton dokiimiinde
bu problem gortilebilir. Bu durum betonun daha fazla terlemesine neden olur.

3. Hava sicakligi beton sicakligindan yiiksekse ve rutubet varsa beton ytizeyinde
yogusma meydana gelir ve ylizeyde su/gimento orani artar.

4. Kapali alanlarda yetersiz havalandirma terlemeyi yavaslatir.

5. Cesitli araglardan ¢ikan karbondioksit gazi karbonatlasmaya neden olur.

Bu da ylizeyin dayanim ve dayanikliligini dugurdr.

6. Yetersiz kir sonucu beton yiizeyinde zayif bir tabaka olusur ve ylizey dayanimi
zayflar.

7. Taze betonun yagmur, kar veya rlizgardan korunmamasi sonucu beton donar ve
ylizey dayanimi azalir.

Coziim Onerileri:

1. Yeterli kivamda ve diisiik su/cimento oranina sahip beton en yiiksek dayanim,
dayaniklilik ve ylizey aginma direnci saglayacaktir. Genellikle zemin
betonlarinda S3 (10-15cm) kivaminin (izerinde beton tercih edilmemelidir.

2. Plastik kivamdaki betona terleme suyunu emmesi icin ¢cimento serpilmemelidir.
Terleme ¢ok fazla oluyorsa karisim dizayni degistirilmelidir.

3. Beton terlemeye devam ederken yiizeyinde bitirme islemi yapilmamalidir.
Seviyeleme isleminden hemen sonra ylizey diizeltme islemi tamamlanmalidir.
Ylzey bitirme islemlerini yaparken ylizeye su serpilmemelidir.

4. Beton dogrudan gegirimsiz ytizeyler uzerine dokilmemelidir. Boyle zeminler
Uzerine (10-15cm) sikistirilabilir dolgu malzemesi serilebilir. Beton yiizeyi yeterli
surede etkin bir sekilde kire tabi tutulmahdir.

5. Soguk havalarda beton sicakliginin 100C’ nin iizerinde olmasi (TS EN 206’ ya
gore beton sicakligi en dustk 50C’dir) tavsiye edilir.

6. Uygun kimyasal katkilar secilmelidir.

Onarim:

1. Zayif yiizey tabakasini almak icin basingli hava uygunabilir.

2. Tozumay azaltmak icin piyasada bulanan yiizey sertlestiriciler, talimatlari
dogrultusunda sertlesmis beton tizerinde kullaniimalidir. Tozuma devam ederse
lateks ve epoksi gibi kaplama malzemeleri kullaniimalidir.

3. Cok ciddi tozumalarda dayanikli boliime kadar zemin kesilebilir. Daha sonra
yeni beton tabakasi dokiilebilir. Bu uygulanabilir degilse, bir zemin kaplamasi
vinil veya hali bigiminde kullanilabilir. Ginki dayaniksiz bir ylizeye malzemeler
yapismayacagindan uygulanamayacaktir.







