YUKSEK KOLON - PERDE
BETON DOKUMU

Yiiksek kolon — Perde Beton Dokiimii:

Genellikle 3-10 metre araliginda yikseklige sahip olan kolon perdeler,
tasiyicilik anlaminda, yapilarin en kritik elemanlari olmalari nedeniyle
Uzerinde hassasiyetle egilmek gerekmekte olup, hata yapma, kusurlu
imalat yapma lukstimiiz bulunmamaktadir. Bununla beraber, sik donatih
olmalari nedeniyle de igerisine betonu yerlestirmekte en zorlanilan yapi
elemani olmasi, hatali Uretime sebep olmaktadir.
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1. Yuksekten (>2 metre) beton dékuilmesi
nedeniyle, kolon diplerinde ayrisma,

2. Tabaka tabaka dokulup sikistirimamasi
nedeniyle (hizli dokiim), kolon dibinden

(1] !
yukari dogru azalan hava kabarciklari,
- ‘ 3. Kolon diplerinde ve kdselerinde, yetersiz

sizdirmazlik nedeniyle ayrisma,

S y | 2 “1 e\ il 4. Pas payi yetersizlikleri nedeniyle donatilarin
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‘ (cakil yuvasi-bal petegdi dokusu)

& B E I o N 6. Betona ara verme sebebiyle meydana gelen
soguk derzler,
L L I 7. Kalipta yuzey bozuklugu-kirliligi, kalip ayirici yagi nedenleriyle olusan
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5. Yetersiz vibrasyon nedeniyle olusan ayrisma,

YUKSEK KOLON - PERDE
BETON DOKUMU

Kolon dokiimlerindeki sorunlara GOZUMLER;

1. Beton yiiksekten dokilmemelidir.
Beton dokum yuksekligini azaltmak igin;
i. Tremie hunisi ve hortumu (yanda) veya

pantolon denilen esnek hortumlar kullanilabilir.
ii. Projeci ile gorusulip pompa hortumunun

girebilecegdi aciklik yaratmasi istenebilir,
iii. Standart 3 metrelik hortum yerine, tek parca
6 metrelik (pompaya baglanmamasi kaydi ile)

daha uzun bir hortum kullanilabilir,
il ‘ iv. Ust taraftaki donatilarin, sonradan baglanmak
} sartiyla, bag telleri gevsetilip donatilar kenara
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alinarak, pompa hortumunun girecegi,
yaklasik 25 cm’lik bir yer acilabilir.
. Cok hizli beton dékiimi yapmamak lazimdir.
Pompa yada kova ile betonlari dékmek gerekir.
. Beton dokiimu yavas yapilmalidir. D&kiim
surekliligini saglamak icin dénusumli olarak
kolon yada perdelerin 6nce 1/6 dokilerek
tamamlanmasi uygundur.

. Vibrasyon diizenli yapiimali eksik ve fazla yapilmamal.
. D6kum tabakalari esit olmali. (15-50 cm)
. D6kum hizi, isleme hizina gére ayarlanmali, sabit olarak devam

ettirilmeli.

. Bir sonraki tabaka gelmeden vibrasyon tamamlanmal.
. Beklemeden yapilan dékiimlerde birlesim noktalari ve soguk

derzler olusmaz. D6kium hizi, 6nceki tabaka prizini almadan
sonraki tabaka gelecek sekilde ayarlanmal.

. Beton dokimii 6nce dokilmis beton boyunca baslayip devam

etmeli. (Ozellikle perde betonlarinda)

. Bir noktaya toplu dékiim yapilip sermeye (vibrasyon ile dagitmaya)

calisiimamali. Tek bir noktadan besleme yapilip betonun yayiimaya
calisiimasi Segregasyona sebep olur.

Beton bekleme stiresi 2 saati agsmamasi igin

gerekirse gelen beton miktari dusurulebilir.

(Ornegin 10 m? beton getirilmesi yerine 6 m? taginmasi)

Bu durumda, betonun bekleme stiresi (2 saat) asilmamis olacaktir.
Betonun igindeki iri agrega azaltilabilir veya tamamen kaldirilabilir
(Brut beton),

Betonun kivami S3 (10-15cm) veya S4 (16-21cm) slampinda olmali.
Kalip ayirici secilmeli ve beton bekletiimeden surekli dokilmeli.







