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* SAHA BETON TEKNIKLERI

2. Santiye hazirliklarinin yapilmasi.
3. Malzeme ve is¢ilik planin yapiimasi.
4. Betonun yerlestiriimesinin yapilmasi.
5. Kiirlemenin yapilmasi.

6. Kontrol derzlerinin kesilmesi.
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1. MiNIMUM BETON KALINLIGININ BELIRLENMES|

Temel tabani ve alt temelin yogunlugu sarthamenin ihtiya¢ duydugu

minimum degerde olmalidir.

Saha lzerinde arag park edecekse, Zeminde ¢ift sira donati

konulmayacak ise ve en 6nemlisi uygulama projemiz yok ise

pratikte dikkat edilecek sartlar;

= Arag¢ gegcmeyecekse Beton kalinligi En az > 15 cm

»= Dort tekerlekli araglar igin Beton kalinligi En az > 20 cm

»= Hafif kamyonlar igin Beton kalinligi En az > 25 cm

»x= Nadiren agir kamyonlar icin Beton kalinligi En az > 30 cm

= Agir tonajli kamyonlar Beton kalinligi En az > 35 cm
Beton kalinhgi kullaniimalidir.

2. SANTIYE HAZIRLIKLARI

Zemin betonu uygulamalarinda ylzey hazirligi, zemin betonu

cinsine gére mubhtelif farkliliklar géstermektedir.

»= Saha betonlarinda, saha alt dolgusunun uygun (Alt temel
malzemesi 0-38mm) ve en az 25 cm kalinliginda olmalidir.

= Taban zeminin homojen, iyi sikistiriimis olmasina ve donmus
malzeme icermemesine dikkat edilmeli. Zemin Ustlinde su
birikintisi, camur veya yumusak noktalar olmamalidir.

> Dolgu malzemesi en az %95 modifiye proktor élgtisiinde
sikistiriimis olmalidir.

> Dolgu malzemesi elimizdeki kiriimis taslar yada beton
atiklarindan olsuyorsa, Agrega c¢api en fazla Dmax<35mm
olmasina dikkat edilmelidir. (Kirilmis beton pargalari dolgu olarak
kullanilacaksa kesinlikle 35mm den kiguk pargalara getirilmelidir.)

= Drenaj igin %2 egim verilmelidir.

» Toprak zemine oturan betonlarda beton altina, beton icindeki su
ve ince malzemenin emilmesini 6nlemek amaciyla polietilen
(Naylon) 6rtu serilmesi uygundur.
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= Betonarme déseme Uzerindeki zemin betonlarinda ylzeyin

basingli hava ile tamamen temizlenmis olmasi, toz ve

partikiillerden arindiriimig olmasi gerekmektedir. (Onceden
dokulmus o6zelligini kaybetmis saha betonun tizerine yeni saha
betonu dokilecek ise, 6nceki betonun derz kesim yerleri
isaretlenerek yeni dokilecek saha betonu ile paralel (Ustiine)
gelmesine dikkat edilmelidir.)

»= Celik hasir, donati, proje ve bindirme payi dikkate alinarak
yerlestiriimelidir. (Pratikte bu durum en az iki hasir gézi Ust tUste
getirilmelidir.)

> Cift kat serilmesi halinde sehpa yada pas pay! muhakkak
konulmalidir.

> Derzlerin yerlerini tam olarak belirlenmelidir.

3. BETON HESAP ESASLARI e

= Beton Slampi < En fazla18 cm olmalidir.

= Beton sinifi en az C30 kullaniimalidir.

> Az katkili yada katkisiz istenilecek
betonlarda Doz 350, yada Doz 400
olarak beton siparisi verilmesi daha
uygundur. .

= Betonda kullanilan agrega asinma Kontol derzive % -
dayanimi En fazla (Losangal?as) LA < 25| kmatiine t_—l_—{ K"'

Genlegme
& Derzi

olmalidir. Son bitime "b = Tahta

= Doékilecek olan beton dis ortama e \/( P
(korunmasiz ortam) dokulecek ise
beton icinde en az %5 Hava .
surtklenmis olmalidir. Bunun i¢in hava Belon
surukleyici katki kullaniimalidir. y

s Saha betonunda yiizeysel gerilmeyi riciadls’ (B
onlemek ve durabiliteyi artirmak icin \
sentetik lif (elyaf) kullaniimalidir. \ J
Elyaf miktarinin 600gram ile 900gram arasinda olmasi onerilir.

= Istege goére pigment kullanilarak renklendirme yapilabilir.

4. BETONUN YERLESTIRILMESI
= Beton teslim edileceginde yeterli personel bulunmalidir.
(Personel sayisi en az ug¢ kisiden olusmalidir.)
= Ise baslamadan &nce asagidaki malzemelerin bulundugu kontrol
edilmelidir.
. Yagmurdan koruma i¢in genis bir naylon
. El arabasi, kirek, tirmik
. Taban zeminini 1slatmak ve kir yapmak i¢in su kaynagi
. Perdahlama igin minimum 120mm genisliginde uzun sapli
tahta mala
. Mastarlama igin sert, diiz tahta
. Buharlagmay 6nleyici katki veya branda
. Beton suplrgesi (bitirme igin)
. Kir malzemesi (telis, su veya katki maddeleri)
» Taban zeminini, Ustiinde su birikintisi kalmayacak sekilde
nemlendirilmelidir. Beton dékimiinden 6nce kaliplar,
kalip yagi ile yaglanmahdir.
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