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“% s ACI 116R Standardina gore; “Catlak olusumunu en aza indirmek

‘ icin, baglayicidan olusan hidratasyon isisini ve buna bagli hacim

degisikligine karsi 6nlem alinmasi gerektirecek biyuklikte beton

katlesidir.

+ HANGI BETONLAR KUTLE BETONUDUR?

= Kalin ve blyik boyutlu radye temeller

= Hacmi >1500m3 kiitleli betonlar

> Kalinlik 2 90 cm olan temeller

> Barajlar (distik ¢imento~ [< 200 kg Baglayici/ m3Beton])
baglayici icerikleri olsalar da boyutlar buytk oldugundan)
Agirlik barajlarinda kitle betonu kullanilir.

Genel olarak, genis bir dokiim alanina sahip ve 75 cm’den derin

temeller kitle beton sinifina girmektedir. Kiitle beton normal beton

uygulamalarina gére farkli hassasiyetlere sahiptir. Kiitle betonda

kontrol edilmesi gereken hususlar:

1. Maksimum beton sicakligi, Tmaks<50 °C

2. Ig(Maksimum) ve yiizey sicakligi farki

AT = Tmaks -Tyiizey T

AT<20 °C

> Yiizeyde sicakiik fark sonucu biiziigme
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r— Hidratasyon sonucu yilksek i¢ sicaklik

Ortaya cikan sicaklik farki (AT), soguk olan noktanin sicak olan
noktaya gére daha fazla blzilmesine ve gerilme olusmasina neden
olur. Olusan gekme gerilmesinin, yerine dékulmus olan betona ait
¢cekme dayanimini agmasi sonucu ise i¢ yapida ve yuzeyde gatlaklar
olusur. Olusan catlaklar sonrasi gegirimliligi artan beton uygun
sekilde tamir edilmezse, zaman icerisinde olusacak don, korozyon ve
mekanik ylklemeler gibi dis etkilerin tesiri ile servis 6mrl azalir.

Yerine dokilen betonun, cimento hidratasyonu sonucu ulastigi
maksimum sicakligin (Tmaks) 70 °C’nin Uzerinde olmamasi gerekir.
Bu sicaklik gevre sicakligina bagli oldugu gibi temel yliksekligine de

wlemeliSigortanizy
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degeri giderek artabilmektedir. Bu nedenle tek seferde dokiim yerine
kademeli dokiim tercih edilmelidir. Zorunlu durumlarda ise betonun
sogutulmasi ya da hava kosullarina gére beton ylizeyinin

naylon - strafor gibi yalitimli Grtinlerle korunmasi gerekir.

baghdir. Ozellikle 1.5 metreden yiksek temellerde maksimum sicaklik
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Betonun kitle halinde dokilmesi durumunda, herhangi bir andaki
beton i¢ sicakliklari ve beton yiizeyi ile ¢cevre arasindaki sicaklik
farklari betonu gatlatmada 6nemli role sahiptir. Herhangi bir andaki,
beton i¢ sicakligi ile beton yilizeyi arasindaki sicaklik farki

20-25°C'yi astiginda catlaklar meydana gelebilmektedir.

Kis aylarinda, beton sicakliginin disiuk olmasi nedeniyle hacimli
beton i¢in daha uygun olacag dustnulir. Genel olarak bakildiginda,
kitle halindeki betonun i¢ sicakhgi her kosulda gevre sicakliginin
Ustiinde olmaktadir. Beton i¢ sicakligi kosullara bagli olarak

60-100 °C’lere ulasabilmektedir. Kis mevsiminde beton sicakligi
10-20 °C’lerde olmakta ve gevre sicakliginin daha disik olmasi
nedeniyle daha hizli sogumaktadir. Bu nedenle yiizey ve i¢ sicaklik
arasindaki fark artabilmektedir. Kis mevsiminin kitle beton dokimu
icin daha uygun oldugunun dustnilmesi pratikte pek de dogru
degildir. Ayrica don riski betondayaniminin dismesine neden olabilir.

« Sicaklik Olgtiimii;

Kutle halinde dokilen betonlarin i¢ sicakligi ile cevre arasindaki
sicaklik farklari, betonun ¢atlamamasi igin biyiik 6nem tasidigindan,
beton i¢ sicakliklarinin élctilmesi gerekir. Beton i¢ sicakliklarini
olcmek amaciyla, betonun farkli noktalarina kablolu termometreler
(thermocouple) yerlestirilir. Kablolu termometreler, betonun orta
noktasina (merkez) ve ylizeyi temsil etmesi acisindan ylizeyden

5 cm asagida olacak sekilde, beton dékimu esnasinda
yerlestirilmektedir. D6kiimden yaklasik 6 saat sonra beton i¢
sicakliklari ve gevre sicakligi 6lctlmeye baslanir ve ilk gunlerde
daha sik (gtinde 3-4 kez), sonra seyrek olarak (glinde1-2 kez) belli
araliklarla 6lgimlere devam edilir.






