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LiFLI BETONLAR

Lifli betonlarin ortak 6zellikleri yiiksek yik tasima kapasiteleri, catlak
olusumunu minimize etmeleridir. Ayrica donati olarak kullanilan gelik
tel veya sentetik lifler, donati isciligini ortadan kaldirdigi icin
zamandan ve maliyetten tasarruf saglanir.

Betonda,

= Dayanimi

> Dayaniklilig

= Sunekliligi,

> Catlama kontrolliini saglayan beton tipidir

TEKNiK OZELLIiKLERI:

1. Betonun her noktasina dagilarak betonu sarar ve yiksek
aderansla tutunur.

. Celik hasirin montaji sirasinda olusan zaman kaybini énler.

. Proje uygulamalarinda is¢ilik maliyetlerinden tasarruf saglar.

Korozyona ugramayarak uzun vadeli durabilite saglar.

. Artirllmis darbe, basing, agsinma dayanimi saglar.

. Rétre c¢atlaklarini, i1sil genlesme ve buzilme etkilerini engeller.

. Betona suineklik verir ve yiksek enerji yutma kapasitesi saglar.

. Yapisal olarak egilmede ve yarmada ¢ekme dayanimi saglayarak
hasir donati yada demir donati ihtiyacini ortadan kaldirir.

LiFLI BETONLARI SINIFLANDIRIRSAK,

> Celik telli betonlar,
= Polipropilen lifli betonlar,
= Makro sentetik betonlar,
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KULLANIM YERLERI:

> Saha ve Endustriyel Zemin betonlari
> Kiy! Yapilari ve Limanlar

= Prekast elemanlar

> Madenler

= TuUnellerde puskirtme betonu olarak
= Konut uygulamalari

> Otopark betonlari

> Su yapllari

= Beton yollar

CELIK LiFLi BETONLAR

AVANTAJLARI:
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. Celik hasir donati montajindaki zaman kaybini ortadan kaldirir.

. Uygulama stiresini kisaltarak operasyonel ve iscilik maliyetlerinden
o6nemli bir tasarruf saglar.

. Pas payi gerektirmeyerek beton kalinligini azaltir.

. Korozyon olmamasi servis émrini artirirken bakim maliyetlerini
azaltir.

. Is giivenligi agisindan sahada hasir donatinin ve gelik telin yarattigi
tehlikeleri 6nler.

. Donati geliginin ingaat ekipmanlarina verdigi zarari engeller.

. Depolama sirasinda hasar gérmez ve uzun sire muhafaza edilebilir.

. Satin alma maliyeti celik hasir ve gelik telden daha avantajlidir.

UYGULAMA:

= Celik teller beton igerisine santiyede yada hazir beton tesisinde

katilir.

« Projeye gore degismekle beraber, 1m?® beton icin 20 kg tel kullanilir.
& Pompa yada transmikserle dokulebilir.

& Ylzey sonlandirdiktan sonra kir islemi yapilmalidir.

« Sicak ve soguk hava kosullarinda beton korunmalidir.






