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KENDILIGINDEN SIKISAN BETON

KENDILiGINDEN SIKISAN BETON [KSB];

Kendi agirhigi altinda istenen yere yayilabilen, i¢c ve dis vibrasyon
gerektirmeksizin sikisabilen, ayrisma ve terlemeye bagl kusurlari
gOstermeyen iyi sikisma elde edilen, ¢ok akici kivamli betondur.
= Sikistirma ve yerlestirme igin vibrasyon gerektirmez,

x= Kendi agirligi ile akar,

» Kalibini tamamen doldurabilir,

»= Yogun donati durumunda tam bir sikistirma saglar,

»= Ayrisma direnci yliksektir.

[ KSB ] UYGULAMA ALANLARI:

. Tum betonarme elemanlar

. Guglendirme projeleri

. Sik donatili betonarme elemanlar

. Estetik kalip tasarimlarinda

. Karmasik ve detayli kalip gerektiren
degisik geometride yapi elemanlari

. Mimari paneller

. Estetik briit beton uygulamalari

. Vibrasyon kullaniminin zor oldugu yerler
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KENDILIGINDEN SIKISAN BETON

Kendiliginden sikisan betonlar, .

= Mobil pompa ile, el .d ; l ’

= Sabit pompa ile, -
5

= Konveyér banth sistem ile . = =
»= Kule ving ile gerceklestirilebilir. | P

[ KSB ] DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:

1. Toprak zemin Uzerine yapilacak uygulamalarda ani su kayiplarini
6nlemek icin dokim yapilacak zemin sikilastiriimali, su emmesi
icin 6nlemler alinmalidir.

2. Yerlesme 6ncesi donati ve kaliplarin plana uygunlugu kontrol
edilmelidir.

3. Dokiim Oncesi, beton icinde kalacak tesisat ve kablolar
sabitlenmelidir.

4. 3 m’yi asan derinlige sahip kaliplarda hidrostatik basing dikkate
alinmali, gerekirse kaliplarda ve/veya KSB dizayninda iyilestirme
yoluna gidilmelidir.

. Kalip sizdirmazligina ve saglamligina ¢ok dikkat edilmelidir.

. Santiyede su ve kimyasal katki ilavesi kesinlikle yapiimamalidir.

. Kesinlikle i¢ yada dis vibrasyon yapilmamalidir.

. D6kiim yeri mutlaka terazide olmalidir. Egimli kisimlarda
uygulama yapiimamalidir.

. Rétre catlaklarini 6nlemek igin beton uygulamasindan sonra kiir
malzemesi kullanilmasi gerekmektedir.
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KYB icin gerekli icerikler...  (Ozelliklerdeki degisim...
— Yuksek gimento pastasi — Islenebilirlik

icerigi — Ayrisma

— Iri agregasi az & — Kalip basinci
kontrolli gradasyon — Siinme ve rétre
— HRWR(ytiksek oranda su — Dayanim

azaltic katkilar)
— Ince dolgu agregalari &
Mineral katkilar

...ve beton performansina
etkisi?

— Erken yasta mukemmel

— Uzun dénemde durabilite
— Ylzey dlizgunlugu

— Donma — ¢éziinme direnci
— Gegirimlilik direnci







